














TRANSLATIONS



1. INSTRUMENT: Entrada de instrumento, conecte su guitarra a este conector.
2.  VOLUME: Controla el volumen general del amplificador.
3. CHORUS: Activa el chorus incorporado, su funcionamiento se indica por medio de un LED.
4. LO: Control de graves que corta o realza las frecuencias bajas del instrumento conectado. Un ajuste muy alto puede producir acoples.
5. FREQUENCY: Realza o corta las frecuencias que se encuentran entre 100Hz a 1KHz
6. MID: Control de medios que corta o realza las frecuencias medias del instrumento conectado. Con algunas guitarras un ajuste alto puede producir un 

sonido más placentero.
7. HI: Control de agudos activo que corta o realza las frecuencias altas del instrumento conectado.

8. REVERB: Controla el nivel de la reverb de muelles aplicada al instrumento conectado.
9. AUX IN: ¿Le apetece tocar junto a una base rítmica? Conecte su reproductor CD/MP3 aquí. Use el control de volumen de su reproductor de CD/MP3 para 

ajustar el nivel de la señal. El amplificador controla el nivel del instrumento.
10. D.I. OUT: Este conector proporciona una salida balanceada para inyección directa de la señal del amplificador a una mesa de mezclas o un amplificador 

adicional
11. HEADPHONES: ¿Quiere tocar en silencio? Conecte sus auriculares aquí. El altavoz interno es desconectado automáticamente.
12. MAIN POWER LED: Cuando el indicador está encendido, indica que la unidad está lista para trabajar.
13. MAIN POWER SWITCH: Interruptor principal de la undad.

14. POWER INLET SOCKET: Conéctelo a su toma de corriente. Asegúrese que el voltaje es el correcto para su país! (Desconecte siempre el cable cuando 
no esté en uso).

15. POWER FUSE: Es el fusible de la unidad. El fusible proteje el amplificador de subidas de corriente
16. PANEL TRASERO: Muestra el modelo, requisitos de potencia y el número de serie de la unidad.

PANEL TRASERO

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL
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PANNEAU AVANT DU LA20C

PANNEAU ARRIERE DU LA20C

1. INSTRUMENT: Entrée Jack pour brancher votre guitare.
2. VOLUME: Contrôle le volume général.
3. CHORUS: Active le Chorus intégré et allume le voyant correspondant.
4. LO: Contrôle les fréquences graves. Trop de graves peuvent entrainer du larsen.
5. FREQUENCY: Ajuste les fréquences médiums entre 100Hz et 1KHz.
6. MID: Contrôle les fréquences médiums. La plupart des guitares ont un son plus agréable en 

réduisant un peu les médiums.
7. HI: Contrôle les fréquences aigues.
8. REVERB: Contrôle la quantité de réverb appliquée au son.
9. AUX IN: Si vous voulez jouer avec une bande-son, branchez votre lecteur CD/MP3 dans cette 

prise. Utilisez le contrôle de volume de votre lecteur pour l'ajuster.
10. DI OUT: Sortie Jack pour envoyer un signal symétrique vers un autre ampli ou une table de 

mixage.
11. HEADPHONES: Sortie Jack pour brancher un casque stéréo; le haut-parleur interne est alors 

coupé.
12. Voyant M/A: Ce voyant est allumé lorsque l'ampli est en marche.
13. Interrupteur POWER: Interrupteur général (toujours éteindre et débrancher l'ampli 

lorsque vous ne l'utilisez pas).

14. Prise d'alimentation: Prise pour brancher le câble d'alimentation. Vérifiez que la tension de 
service de votre ampli corresponde à celle de votre pays.

15. Fusible général: Ce tiroir contient le fusible général de l'ampli. Le fusible protège la partie 
puissance AC de l'ampli. N'UTILISEZ QUE DES FUSIBLES DE CALIBRE ET DE TAILLE IDENTIQUE A 
CELLE SPÉCIFIÉE SUR LE PANNEAU. Si ce fusible saute et lorsque vous le remplacez, il saute à 
nouveau, l'ampli souffre d'un dysfonctionnement interne et doit être immédiatement réparé par 
un technicien agréé. N'ESSAYEZ PAS DE METTRE EN PLACE UN FUSIBLE DE CALIBRE SUPÉRIEUR. 
L'utilisation d'un fusible de calibre trop élevé peut entrainer des dégâts sérieux et irréparables 
dans l'ampli et présente un risque important d'incendie. Les détails du calibre du fusible sont 
donnés dans la section caractéristiques à la fin de ce mode d'emploi.

16. Références: Affiche le numéro du modèle, les caractéristiques de consommation et le numéro de 
série de l'ampli.
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前面板控制器： LA20C

1. 乐器输入：插孔乐器输入，连接你的吉他在这里。

2. 音量：控制放大器的整体音量。

3. 合唱：启用内建的合唱团，由光表示。

4. 低频：主动低频控件允许提高切信号的低频响应。多可能会导致反馈。

5. 声频：变化的频率，中频控件调整。

6. 中频：主动中频控件允许提高切和中频响应。随着许多吉他的中频削减一定量提供了更多动听音色。

7. 高频：主动高频控件允许放大或缩小信号的高频响应。

8. 混响：弹簧混响控制水平。

9. 辅助输入：连接您CD/MP3播放器。使用您CD/MP3播放器音量控件设置音量电平的信号。该放大器控制仪器的音
量水平。

10. 直喷式输出：此插座提供了一个平衡输出或直接注射到放大器信号一个调音台更多功率放大器。

11. 这里连接耳机。内部扬声器自动静音。

12. 电源指示灯：指示电源连接到放大器。

13. 为放大器的主电源开关。

14-15. 电源插座插座。确保指定的电压为你的国家是正确的！这个抽屉里包含的主要安全保险丝。本手册第7页
上有详细的电源保险丝额定值。

16. 显示的型号，功率要求和序列号。

L Z B 1 2 3 4

15 1716

后面板控制器：





LA20C FRONTBLENDE

1.INSTRUMENT: Klinkeneingang für Instrumente, schließen Sie Ihre Gitarre über diese Buchse an.

2.VOLUME: Regelt die Lautstärke des Verstärkers.

3.CHORUS: Aktiviert den integrierten Chorus, durch die LED angezeigt.

4.LO: LO Aktive Steuerung ermöglicht Anhebung und Absenkung der Basswiedergabe des angeschlossenen Instruments. Zu starke Anhebung kann 
Feedback erzeugen.

5.FREQUENCY: Anheben oder Absenken der LO-MID Frequenzen zwischen 100 Hz bis 1 kHz verbunden.

6.MID:  Der aktive MID-Regler ermöglicht Anhebung und Absenkung des mittleren Frequenzbereichs. Bei  einigen Gitarren ergibt ein leichter Mid Cut 
einen angenehmeren Klang.

7.HI: Der aktive HI-Regler ermöglicht Anhebung oder Absenkung der hohen Frequenzen 

8.REVERB: Regelt die Lautstärke des eingebauten Halls.

9.AUX IN: Mitspielen zu einem Playback? Verbinden Sie Ihren CD/MP3-Player hier. Verwenden Sie den Lautstärkeregler auf Ihrem CD/MP3-Player, um 
die Lautstärke des Signals anzupassen. Der Verstärker regelt die Lautstärke des Instruments.

10. D.I. OUT: Diese Buchse besitzt einen symmetrischen Ausgang für die direkten Anschluss des Verstärkers an ein Mischpult oder zusätzliche 
Endstufe.

11.Kopfhörer: Ich will nur leise zu hören sein? Schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Der interne Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet.
12.MAIN POWER LED: Leuchtet die LED, ist der Verstärker mit dem Stromnetz verbunden und ist betriebsbereit. 
13. Netzschalter: Zum Einschalten des Verstärkers.

RÜCKWAND:

14. Netz-Buchse: Verbindung über das mitgelieferte Netzkabel zum Stromnetz. Bitte vergewissern

Sie sich, daß die eingestellte Spannung der Spannung Ihres Landes entspricht.(Immer ausschalten und das Netzkabel abziehen, wenn der Verstärker 
nicht in Gebrauch ist.)
15. Haupt- Sicherung: Das ist die Hauptsicherung für dieses Gerät..  Diese Sicherung schützt die Netzspannung im Verstärker. BITTE BENUTZEN SIE 
NUR SICHERUNGEN IN DER ANGEGEBEN GRÖSSE UND DEN ANGEGEBEN WERTEN WIE AUF DER GEHÄUSERÜCKSEITE 
ANGEGEBEN.Wenn eine Sicherung ausgewechselt wurde und eine neue Sicherung auch durch brennt,hat der Verstärker eine größere Fehlfunktion 
und muß in eine qualifizierte Service-Werkstatt gebracht werden.

NIEMALS EINE SICHERUNG MIT HÖHEREN WERTEN EINBAUEN. DADURCH KÖNNEN IRREPARABLE SCHÄDEN ENTSTEHEN. Die Werte der 
Hauptsicherung finden Sie auf Seite 7 in die Anleitung. 

16.Rückwand: Zeigt die Modellnummer, Strombedarf und die Seriennummer des Gerätes..



SAFETY INFORMATION
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