






































TRANSLATIONS



前面板控制器： LR20

19. 电源插座: 连接电源。

21. 电源开关:主电源开关。

11. 吉他输入插孔:这里连接你的吉他。只使用高质量的电
缆。

2,14. 声道1和声道2放大器的选择:选择不同的放大器模型。

6,12. 声道1和声道2音量控件:调整每个声道的音量。

7,8. 外形和气度均衡控件。

9,15,16. 调制音效:选择合唱，凸缘，相位，震音。

10,17,18. 延迟音效:选择延迟和混响。

22. 耳机/记录插座:1 / 4“立体声耳机

脚踏开关: 脚踏开关的后方面板上有两个插孔插座。

23. 声道脚踏开关插座:声道之间切换。

24. 音效脚踏开关插座:开关调制音效和延迟音效。

3,4,5,14. 调谐器操作：
按下调谐器，放大器的静音，和激活的吉他调谐器的功能。
调谐器按钮上方的指示灯会闪烁。

使用放大器的声道2选择器来选择每个弦进行调整。每把吉他弦（E，B，G，
D，A，E）的编号为1-6，和放大器上的选择标记。

调整弦调整，导致只有中间的按钮来照亮。正如你的方法正确的音高，♯或♭

灯将闪烁更为迅速。

在调整时，灯光会停止闪烁，中间的指示灯会持续不断的照明。
每个弦重复，然后重新检查，以作出最后的调整。

要退出调谐器，按调谐器按钮。

（您将返回到您以前的放大器设定）。

19. 电源开关:主电源开关。当接通电源，所有的灯瞬间照亮。几秒钟后，他们将
指示以前使用的设定。例如，如果放大器的最后声道1和混响，
声道1和延迟音效光灯将被点亮。所有其他的设定也将被召回。

11. 吉他输入插孔:这里连接你的吉他。只使用高质量的电缆。

1. 辅助输入插孔:CD/MP3播放机支持音乐使用此输入。调整您的输出设备的音量。
整体音量控制主音量控件。
（使用调谐器时，输入不静音）。

2,14. 放大器的选择:这些控件允许用户选择11个放大器模型从两个声道??。
每个声道可以存储音效，音量和均衡器设定。放大器每个声道设定可以相同或不同
的，适合自己的风格。
（见第19页）。

后面板控制器：

1. 辅助输入插孔
2. 声道1放大器的选择
3. 声道1光
4. 调谐器的灯和按钮
5. 声道2光

6. 声道2音量控件
7. 外形控件
8. 气度控件
9. 调制音效的光
10. 延迟音效光

11. 吉他输入插孔
12. 声道1音量控件
13. 声道选择开关
14. 声道2放大器选择/调谐器控件
15. 调制音效开关
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16. 调制音效控件
17. 延迟音效开关
18. 延迟音效控件
19. 电源插座
20. 电源保险丝

21. 电源开关
22. 耳机/记录插座
23. 声道脚踏开关插座
24. 音效脚踏开关插座
25. 型号和序列号

一定要关闭并切断电源在不使用时。包括备用保险丝



SAFETY INFORMATION
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